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�
���$QJDEHQ�]XP�)DKU]HXJ�
Fahrzeughersteller: Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH 
Fahrzeugtyp:  SDP 27 ELB3-CS 
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:  WKESD000000392812 
max. technische Nutzlast :  27.000 kg  
lichte Abmessungen innen (L/B/H):  13.620 / 2.480 / 2.700 mm 
Fahrzeugaufbau:  Curtainsider 
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Der Fahrzeugaufbau ist dann in der Lage, die unter Punkt 4 genannten Ladegüter bei Einhaltung 
der unter Punkt 3 genannten Ladebedingungen zu sichern, wenn folgende 
Ausstattungskomponenten vorhanden sind: 
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• 6WLUQZDQG� Curtainsider - Stahlstirnwand� �������GD1�
 

• 6HLWHQZlQGH�� � �������GD1�
�

• 3ODQH�� Planenqualität: Polyester-Trägergewebe / Panama-Qualität; Gewebequalität ca. 850 g/m²; 
Krone Spezifikation MN 601; Schweißgurte (innen) waagerecht und senkrecht bei jeder 
Rolle/Ratsche; Übertotpunktspanner unten aus rostfreiem Stahl 
 

• 5XQJHQ��� Adaico Typ Adaico Telek / 2002; 3 pro Seite 
�

• (LQVWHFNSURILOH���min. 4 x pro Rungenfeld, wahlweise: 
’ - Holz Einsteckprofile (Fichte min. 96x25 mm); oder 
 - Aluminium Einsteckprofile (min. 100x25 mm) 
�

• 5�FNZDQG�� Stahl - Containertür mit 4 Drehstangenverschlüssen�� ������GD1�
�

• 'DFK�  Edscha - Schiebeverdeck - U-Line L125, L175 - mit Diagonalseilversp. 4 Seile 
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Der Fahrzeugaufbau ist in der Lage, die unter Punkt 4 genannten Ladegüter bei Einhaltung der 
unter Punkt 2 aufgelisteten Ausstattung unter folgenden Ladebedingungen zu sichern: 
 

•  Gleit-5HLEEHLZHUW�YRQ�PLQGHVWHQV� D = 0,30 
•  Formschlüssige Beladung in Fahrtrichtung 
•  Ladungsbreite mindestens 240 cm 
•  Max. zulässiger Abstand Ladung / Rückwand 15 cm 
•  Im kombinierten Verkehr Formschluss in und entgegen der Fahrtrichtung 
�
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Der Fahrzeugaufbau ist bei Einhaltung der unter Punkt 2 und 3 aufgelisteten Bedingungen in der 
Lage, folgende Ladegüter gemäß den Vorgaben der anerkannten Regeln der Technik, z.B. den 
Beschleunigungswerten gemäß DIN EN 12195-1, der VDI-Richtlinien 2700 ff. und den darauf 
basierenden Zertifikaten und Gutachten zu sichern. 
 

• 6W�FNJXW�

• *HWUlQNH�

o (XURSDOHWWHQ�
2 x Einsteckprofile auf Höhe Trennfuge. 2 Reihen Einsteckprofile (untere Reihe einsetzend in einer Höhe 
von 200 ± 50 mm, die obere Reihe mit der Unterkante in einer Höhe von 1.300 ± 50 mm, jeweils über dem 
Fahrzeugboden). Getränkeladungen µ innerhalb der Ladung < 0,3: Holz-Einstecklatte in mittlerer Höhe der 
Palettenladung. 

o %UXQQHQSDOHWWHQ�
2 x Wendelatten auf Höhe Trennfuge. 2 Reihen Wendelatten (untere Reihe einsetzend in einer Höhe von 
200 ± 50 mm, die obere Reihe mit der Unterkante in einer Höhe von 1.300 ± 50 mm, jeweils über dem 
Fahrzeugboden). Getränkeladungen µ innerhalb der Ladung < 0,3: Holz-Einstecklatte in mittlerer Höhe der 
Palettenladung. 

• $OWSDSLHU�

 
Wenn alle Vorgaben der Punkte 2, 3 und 4 erfüllt sind, wird die Ladungssicherung durch die 
Stabilität des Fahrzeugaufbaus gewährleistet. Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen wie z.B. 
Niederzurren oder Direktzurren sind nicht mehr erforderlich. 
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Hannover, den 18.04.2006 Werlte, den 05.06.2008 
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